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Der mikroporéose Dammstoff

Das Dammsystem

Das Hochleistungsddmmsystem CONTHERM MP
und CONTHERM MPH basiert auf dem Funktions-
prinzip der mikroporésen Dammestoffe.

Es besteht dabei ausschlief3lich aus hochdispersiver,
pyrogener Kieselsaure, Infrarot-Tribungsmitteln
sowie Armierungsfasern fir eine verbesserte Festig-
keit. Je nach Anforderung gibt es Produktvarianten
mit unterschiedlicher Dichte und Druckfestigkeit,
Anwendungsgrenztemperatur oder Oberflichenka-
schierung.

Erstmalig bietet CONTHERM auch alle Produkt-
varianten mit optionaler Hydrophobierung an.

Durch diese Eigenschaft ist es mdoglich, die
mikroporésen Hochleistungsddmmstoffe bedenken-
los dem Einfluss von Feuchtigkeit auszusetzen. Sei
es im Aulienbereich, in Verbindung mit nassen Giel3-
bzw. Stampfmassen oder (berall dort, wo sich
Kondensat bilden kann.

Vorziige auf einen Blick

Temperaturbestdndigkeit bis max. 1100°C

Exzellente Ddmmeigenschaften
(0,02 W/mK bei 20°C, 0,04 W/mK bei 800°C)

Absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit,
auch an Schnitt- oder Fréskanten (nur MPH)

Platzsparend: Weniger Ddmmstéarke, mehr
Nutzvolumen bei gleicher Leistung

Energiesparend: Weniger Warmeverlust bei
gleicher Ddmmstérke

Nicht brennbar: Baustoffklasse A1 nach
DIN 4102

PS MPH 200 und MPH 1000 sind gepriift nach
Richtlinie 2010/68/EU (ber Schiffsausriistung
; und freigegeben fiir Anwendungen in der
N4 Seeschifffahrt

Komplett anorganisch und kein Ausgasen

® (gilt nicht bei hydrophoben Qualitéten)

Anwendungen

CONTHERM  mikroporése Dammstoffe finden
Uberall dort Anwendung, wo hoch effiziente Warme-
dammung gefordert ist. Das heilt, wo immer ein
héchstmoégliches Mall an Warmeddmmung mit dem
kleinstmdglichen D&mmvolumen erzielt werden soll
ist CONTHERM MP unverzichtbar.

Daruber hinaus erméglichen die hydrophoben Platten
CONTHERM MPH Anwendungen, bei denen der
Dammstoff direkt der Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Typische Anwendungen finden sich unter anderem:

¢ In der Stahl- und Aluminiumindustrie

* Im Industrieofen- und Anlagenbau

* Im vorbeugenden Brandschutz

¢ In der Haushaltsgeréteindustrie

¢ In der Automobilindustrie, im Schiffsbau
und in der Luftfahrt

¢ In Brennstoffzellen oder Solarkollektoren

¢ In der Kaltetechnik

Durch das von CONTHERM speziell entwickelte
PIPE-GUARD System kodnnen selbst aufwendige
Rohrleitungssysteme problemlos mit mikroporésem
Material gedammt werden.

Ebenso stellt CONTHERM kundendefinierte Form-
und Frasteile her, die in Einzel- oder Serienproduktion
gefertigt werden. Mit der formbaren, an der Luft
trocknenden mikroporésen Masse CONTHERM MPX
ist es mdglich, 3-dimensional geformte Geometrien
wie Rohre oder Halbschalen herzustellen oder
schwer zugangliche Hohlrdume zu verschlief3en.

Die Mikroporoése Struktur

AGesamt = AFestkérper + AKonvektion * AStrahlung

O————=0 Festkérper «:J‘> Strahlung
<;:{> Konvektion @ IR-Absorber /| Reflektor
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CONTHERM MP 1000 im Vergleich zu anderen
Materialien

Wiarmeleitfahigkeit - Vergleich

Alle Dammstoffe haben einen materialabhéngigen
Dammwert der entscheidet, wie gut oder schlecht
ein Material den Warmefluss unterbindet. Diese
Warmeleitzahl ist abhéngig von der Temperatur, die
das Material hat.
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Faserdammestoffen ist die Warmeleitzahl bei 800°C °C_ 100 200 300 400 500 600 700 800
um das Sechsfache hdher als bei Raumtemperatur.
Bei CONTHERM MP 1000 erhéht sich die Warmelei-

Warmeleitfahigkeit A [W/(m-K)]

Warmedammung: Dichte [kg/m®]
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licht sehr gut, dass CONTHERM MP 1000 umso
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effizienter ist, je héher die auftretenden Temperatu-
ren werden.

Warmelbertragung setzt sich aus 3 verschiedenen Komponenten zusammen:

1. Festkorperleitung 2. Konvektion 3. Strahlung (Infrarot)

Das Ziel eines hocheffizienten Warmedammstoffs ist es, die Warmeibertragung weitestgehend zu
verhindern bzw. einzuschrianken. Bei den mikroporésen Dammstoffen von CONTHERM wird allen
3 Komponenten der Warmeleitung mit unterschiedlichen technologischen MalRnahmen entgegen gewirkt.
In Summe entsteht so ein hocheffizienter Dammstoff der Spitzenklasse.

Die extrem kleinen Silicat-Partikel
haben eine sehr hohe spezifische

Gasmolekiile schwingen mit
einer gewissen Energie und

Vor allem im héheren Temperatur-
bereich wird Warme auch durch

Oberflache von bis zu 300 m? pro
Gramm. Durch ihre kugelférmige
Gestalt gibt es nur sehr geringe
BerUhrungspunkte, wodurch die
Festkérperleitung stark einge-
schrankt wird.

geben diese weiter, wenn sie mit
anderen Gasmolekilen zusam-
menstoen. Durch die minimale
Porengrofie < 100 nm wird die
Bewegungsfreiheit der Gasmole-
kile so stark eingeschrankt,
dass die Warmeubertragung
drastisch reduziert wird.

elektro-magnetische Schwingun-
gen weiter gegeben. Durch spezi-
elle Infrarot-Tribungsmittel wird
auch diese Art der Warmetubertra-

gung durch Reflektion und
Absorbtion der IR-Strahlung
erheblich eingeschrankt.
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